


53

613,-
�

Cubeto para 4 bidones, 
lacado, paletizado y con rejilla
Referencia 2520-7116

Franco domicilio

Almacenamiento de materiales peligrosos – Cubetos colectores

Almacenamiento de máximo 8 bidones 
de 200 litros
Capacidad de carga hasta 2500 kg

Certificado y seguro
• Apto para el almacenamiento de líquidos

inflamables y peligrosos los amíferos
• Cumplen los requisitos de la ley sobre el

régimen hidráulico (WHG)
• Transporte seguro y ligero en la zona de 

trabajo puesto que está paletizado
• Capacidad de recogida: 260 litros / 340 litros

Cubeto para 8 bidones galvanizado, con rejilla,  paletizado
Referencia 2523-7116

487,-

750,-

Caballete galvanizado 
para 1 bidón de 50/60 ó 200 litros
Dimensiones A x F x H (mm):
aprox. 600 x 600 x 380 

Referencia 2560-7116

Caballete galvanizado
para 2 bidones de 50/60 litros 
ó 200 litros
Dimensiones A x F x H (mm):
aprox. 1180 x 600 x 380 
Referencia 2561-7116

Caballete galvanizado 
para 3 bidones de 50/60 litros 
ó 2 bidones de 200 litros 
Dimensiones A x F x H (mm):
aprox. 1180 x 600 x 380 
Referencia 2562-7116

99,-

119,-

139,-

Cubeto de acero Rejilla Capacidad (bidón 200 litros) Dimensiones A x F x H (mm) Peso (kg) Carga límite (kg/m2) Referencia Precio €

Cubeto lacado paletizado galvanizada 4 bidones 2470 x 816 x 250 150 850 2520-7116 487,-
Cubeto galvanizado paletizado galvanizada 4 bidones 2470 x 816 x 250 150 850 2521-7116 520,-
Cubeto lacado paletizado galvanizada 8 bidones 2460 x 1210 x 250 180 850 2522-7116 686,-
Cubeto galvanizado paletizado galvanizada 8 bidones 2460 x 1210 x 250 180 850 2523-7116 750,-

¡Pídalo ahora!

Producto certificado por TÜV
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• Apto para el almacenamiento de líquidos 
peligrosos 

• Adecuados para el almacenamiento óptimo 
de KTC / IBC, capacidad de recogida 
de 1000 litros

• Construcción robusta
• Disponible en PE para el almacenamiento de

sustancias agresivas

Estación KTC de acero galvanizado con rejilla 
galvanizada
Referencia 13626-7116

Estación KTC de acero lacado con rejilla,
soporte para trasiego y protector antisalpicaduras 
galvanizado
Referencia 11940-7116

Estación KTC de acero lacado con rejilla galvanizada y caballete
Referencia 8809-7116

1.697,-

1.520,-

1.150,-

Portajarras galvanizado: 
se sujeta directamente al cubeto
Referencia 8853-7116

92,-
Estación KTC de acero A x F x H (mm) Vol. (l) Carga límite (kg/sup.asentamiento) Peso (kg) Referencia Precio €

Lacado con rejilla 1340 x 1650 x 705 1000 2000 215 19232-7116 967,-
Galvanizado con rejilla 1340 x 1650 x 705 1000 2000 215 13626-7116 1.150,-
Lacado con rejilla y soporte 1340 x 1650 x 705 1000 2000 280 8809-7116 1.520,-
Galvanizado con rejilla y soporte 1340 x 1650 x 705 1000 2000 280 8857-7116 1.604,-
Lacado con rejilla, soporte , protección antisalpicaduras 1340 x 1650 x 705 1000 2000 330 11940-7116 1.697,-
Balda de polietileno 2577-7116 784,-
Portajarras de acero galvanizado 8853-7116 92,-

Almacenamiento para KTC- con el caballete se puede    

Franco domicilio

Almacenamiento de materiales peligrosos - Cubetos colectores 
de acero

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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Estación KTC acero galvanizado 
con rejilla y soporte
Referencia 9847-7116

Estación KTC acero lacado 
con rejilla y 2 soportes y protectores antisalpicadura galvanizados
Referencia 19233-7116

2.380,-

2.566,-

• Adecuadas para el almacenamiento de todo 
tipo de líquidos peligrosos e inflamables

Estación KTC de acero A x F x H (mm) Vol.(l)   Carga límite (kg/sup. asentamiento) Peso (kg) Referencia Precio €

Lacado con rejilla 2680 x 1650 x 415 1000 2000 380 12969-7116 1.840,-
Galvanizado con rejilla 2680 x 1650 x 415 1000 2000 380 14533-7116 1.997,-
Lacado con rejilla y soporte 2680 x 1650 x 705 1000 2000 440 9846-7116 2.101,-
Galvanizado con rejilla y soporte 2680 x 1650 x 705 1000 2000 440 9847-7116 2.380,-
Lacado con rejilla, soporte, protección antisalpicaduras 2680 x 1650 x 705 1000 2000 550 19233-7116 2.566,-
Balda de polietileno 9848-7116 974,-
Portajarras de acero galvanizado 8853-7116 92,-

Franco domicilio

Almacenamiento de materiales peligrosos - Cubetos colectores 
de acero

   usar como estación de trasiego y dosificación

NOVEDAD

NOVEDAD


