
Confortable guillotina eléctrica con sistema de pisón 
automático, una longitud de corte de 430 mm e una 
profundidad de mesa de 435 mm (hasta DIN A3) 

IDEAL 4350

Amplio paquete de seguridad IDEAL tal y como se detalla en las páginas 10/11. Conductores electromecánicos de cuchilla y pisón. 430 mm de longitud  

de corte. Para pilas de papel (hasta 500 hojas de 70g/m²) o folletos encuadernados hasta 40 mm. Cuchilla de gran calidad. Portacuchilla de acero sólido y 

guías ajustables. Sistema de pisón automático. Tope lateral de precisión. Ajuste preciso de la escuadra trasera mediante la manivela manual. Lectura 

digital de medidas de la escuadra trasera (cm/pulgadas - presentación correspondiente a 1/10 mm ó 1/100 pulgadas). Línea óptica de corte con  

potentes LEDs. Construcción sólida totalmente metálica. Máquina de sobremesa; mesa de soporte o mueble disponibles como accesorios (coste adicional). 

Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~ (otros voltajes disponibles). Potencia del motor: 0,45 kW. Dimensiones (Alt x An x Prof): 360/10551/10802 x  

640 x 880 mm, Peso: 86/961/1182 kg (1 con mesa, 2 con meuble), Color: gris claro.
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Longitud de corte	 430 mm

Altura de corte	 40 mm

Corte estrecho	 35 mm

Profundidad de mesa	 435 mm

La manivela manual garantiza una 
alineación exacta de la escuadra trasera 
gracias a la lectura digital de medidas 
(cm/pulgadas).

Pisón automático: implicación de las dos 
manos para el accionamiento del corte 
mediante dos botones independientes. 
La cuchilla y el pisón se activan al mismo 
tiempo.

IDEAL 4350 con mueble adicional




