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Multiparamétrico de bolsillo
pH, CONDUCTIVIDAD, SALINIDAD, TDS Y °C EN SU BOLSILLO!

alarma
calibracion.

torres de refrigeracion, educacion...

e Pantalla retro-iluminada de colores: azul para medida, verde para calibracion y roja para
e Incluye maleta de transporte con patrones de pH y conductividad, pilas, papel tist y vaso de

e Indispensable en agricultura, aguas, jardinerfa hidropdnica, acuicultura, piscinas y SPAS,

Caracteristicas técnicas SERIE 5

Escala de Conductividad -2...16
Resolucion 0.01
Precision +0,01
Puntos de calibracion 1a3
Tampones reconocidos 5 USA
Indicacién de puntos de calibracion Si
Indicacién de estabilidad de medida Si
Alarma del estado del sensor Si
Escala mV (redox) + 500
Resolucion mV 0.1/1

Conductividad escala

0...200pS- 0...2000pS- 0...20mS

Resolucion

Escala automatica

Precision

+0,5% del valor leido

Tampones reconocidos

1..3

Patrones reconocidos

84,1413 uS/12.88 mS

TC coeficiente de temperatura

0.00...4.00% / °C

TR temperatura de referencia 20/25°C

TDS escala 0,1 ppm...14 ppt (9/))
TDS Factor 0.40...1.00
Resolucion +0.5 % del valor leido
Salinidad escala 0.01...10 ppt
Temperatura escala °C 0...50
Resolucion / Precision 0,1/+0,2°C

Auto apagado A los 8 min tras pulsar una tecla
Pantalla LCD Dual , retro-iluminada a 3 colores
Proteccion IP IP 67

Alimentacion 4 x 1,5V AAA baterias

Vida de las baterias 200 horas

Dimensiones 35 x 175

Peso 130 g

PC5 Tester, completo con instrumento y electrodo de pH + Conductividad, 1

cap para calibracion, disoluciones tampén pH 7.00 + pH 4.01 (botellas de 55 ml
coloreadas) 1 x 10 ml de solucién de mantenimiento del electrodo, disoluciones
patrén 1413 uS + 12.88 mS (botellas de 55 ml) cinta de transporte, papel tist, 4
baterfas y maleta

G-PCT5

G-RPCT5

Electrodo de recambio para PC5 Tester
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