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Inkzone Loop es un software para el
control digital de los tinteros de
prensas offset valido para la mayoria
de las prensas, planas o rotativas,
antiguas o de nueva generacion.

Inkzone Loop mide y evalla
automaticamente las tiras de control
de impresion y genera una respuesta
inmediata con los ajustes necesarios
de los tinteros para conseguir los
resultados deseados.

{Cémo funciona?

Inkzone Loop funciona conjunta-
mente con un dispositivo de medicion
TECHKON o X-RITE (densitometro o
espectofotometro), comparando los
resultados de las mediciones de la tira
de control con las referencias de color
preestablecidas. Inkzone Loop calcula
las correcciones necesarias y envia ésta
informacion a la prensa utilizando el
hardware de conexién Inkzone para
mover las llaves de los tinteros.
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Inkzone Loop puede hacer uso de las
capacidades del instrumento de
medicién: densidad, ganancia de
punto, contraste, trapping, balance
de grises, deslizamiento...

Inkzone Loop tiene dos formas de
trabajar: basandose en las densidades
puestas como referencia o utilizando
la funcion “Hoja OK".
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Fiabilidad y estabilidad
durante toda la tirada

Arranques de impresion
mds rdpidos y fiables.

Reduccion de maculatura

Se guarda un historial de
mediciones de cada trabajo.
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